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高速扭振试验机
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高速扭振试验机

设定 计测 模拟输出 数字数据

回转速度 ○ ○ ○ ○

加载频率 ○ ○ ○ ○

加载角度 ○ ○ ○ ○

加载扭矩 ○ ○ ○ ○

加载回数 ○ ○ ○ ○

ATF 温度 ○ ○ ○
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高速扭振试验机

加载装置

AC 马达控制柜

油压源
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高速扭振试验机

加载规格

最大扭矩 ±1k N·m

最大角度 ±50 o

最大加载角速度 ±1000 o/s

最大加载角加速度 ±150000o/s2

加载频率范围 0.01 ～ 50 Hz

回转规格

回转速度范围 ±200 ～ 8000 rpm

最大回转加减速度 ±100 rpm/s

电动机容量 30 kW

扭振试验软件

试验方式

步数：最大 30 步
重复回数：最大 1000 回
※组合程序运行试验对耐久试验和弹性特性试验

进行任意组合，并可进行重复试验。

耐久试验
单步

【回转设定】

　·回转速度

　·回转速度到达时间

【加载设定】

　·波形（正弦波，三角波，方波）
　·频率（0.01 ～ 50 Hz)
　·控制模式 ( 角度，扭矩）
　·振幅值 （振幅值 /平均值，最大值 /最小值）

【数据采集设定】

　·波形数据，峰值数据

【限位设定】

　·4 点限位，过载限位

弹性特性试验
单步

【回转设定】

　·回转速度

　·回转速度到达时间

【加振設定】

　·控制模式 (角度，扭矩）

　·折返模式 （角度，扭矩）

　·移动速度

　·保持时间

　·予備加振条件

【数据采集设定】

　·采集点数，采样时间

【限位设定】

　·过载限位

数据解析

耐久解析
峰值数据 （数值 /图形）

波形数据 （数值 /图形）

弹性特性解析 弹性值，迟滞值，蠕变值，试验过程图形

型号 M2820

控制方式 全数字控制

控制模式 角度，扭矩，回转速度

波形 正弦波，三角波，方波，扫描波，谐波

AGC/AMC 功能 振幅/平均值，最大值/最小值， 基本波/平均值

外部信号输入 控制用外部信号输入  4 端子（±10V)
激励输入  4 端子（0～ +5V)

显示器输出 ±10V/F.S　4 端子（BNC 端子）

限位功能 过载限位，4点限位功能

电源 AC100V 50/60Hz　0.5 kVA (※可对应 AC380V）

设置方式 电控柜式

吐出压力 Max 0.5 MPa

吐出流量 Max 9.5 L/min

设定温度范围 60 ～ 120 ℃

电机容量 37 kW

额定压力 20.5 MPa

额定流量 106 L/min(50 Hz)　104 L/min(60 Hz)

消耗电力 AC380V　50/60 Hz　3 相　130 kVA

冷却水 125 L/min　30℃以下　差圧 0.2 MPa 以上

空气源 200 NL/min　0.4 MPa 以上
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高速扭振试验机



关于安全 请注意

     使用前，请仔细阅读使用说明书后，
　正确使用


